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	Адрес:  614002, г. Пермь, ул. Веселая – 1, оф. 5
	ИНН 5904204350  

	Почтовый адрес: 614007, г. Пермь,  а/я 7630
	КПП 590401001

	Тел.: (342) 234-00-20; 277-78-24                                                         

Тел./факс: (342) 216-29-11; 216-70-01

Сайт: www.ST-PK.ru   www.СТ-ПК.рф
E-mail: specialtech-pk@mail.ru
	Р/счет № 40702810900560010622
в Пермском филиале ОАО «Банк Москвы» г.Пермь
К/счет № 30101810100000000856
БИК  045773856


Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вам рассмотреть возможность применения жидко-керамического материала «ИЗОЛЛАТ» ТУ 2216-001-59277205-2002 в качестве теплоизоляционного, антикоррозийного покрытия на инженерных сетях и магистралях, материала, используемого для решения проблемы промерзающих стен и мостиков холода, а также в качестве покрытия, предотвращающего образование наледей и сосулек, на кровле и балконах зданий и сооружений 

«Изоллат» может быть использован:

· для покрытия наружных сетей газо- и нефтепроводов.

· для теплоизоляции инженерных сетей канальной, бесканальной, воздушной прокладки, технологических трубопроводов, механического и емкостного оборудования.

· для снижения тепловых потерь, устранения «мостиков холода» и борьбы с промерзанием стен и фундаментов при капитальном строительстве и реконструкции общественных и промышленных зданий.

· для предохранения от коррозии и образования конденсата на поверхности стальных профилированных конструкций.

· для снижения затрат на охлаждение и предотвращение перегрева рефрижераторов и морозильных камер.

· на трубопроводах с остро перегретым паром, различном промышленном и бытовом оборудовании.

· для теплоизоляционного покрытия промышленного, котельного оборудования, водонагревателей, трубопроводов.

В зависимости от применения разработано несколько марок покрытия «Изоллат»:

	Марка
	Свойства
	Область применения

	Изоллат-01
	Паропроницаемый теплоизолятор
	Для покрытия наружных и внутренних стен зданий, вертикальных поверхностей Температура поверхности от -60 до +150С, в пиковом режиме до +170С.

	Изоллат-02
	Водо- паро-изолирующий теплоизолятор
	Покрытие промышленного, котельного оборудования, водонагревателей, трубопроводов. Температура теплоносителя от -60 до +150С, в пиковом режиме до +170С.

	Изоллат-03
	Теплоизолятор с  антипиреновыми добавками
	Для тех объектов, где принципиально важно использовать негорючий материал. Температура теплоносителя от -60 до +150С, в пиковом режиме до +170С. группа горючести Г1.

	Изоллат-04
	Теплоизолятор с температурой применения до 500 градусов, негорючий
	Трубопроводы с остро перегретым паром, другое промышленное оборудование. Температура теплоносителя от -60 до +500С, в пиковом режиме до +600С.

	Изоллат-М
	Теплоизолятор для оборудования допускающий транспортировку и применение в условиях отрицательных температур
	Покрытие стен изнутри и снаружи зданий, промышленного, котельного, оборудования, водонагревателей

	Изоллат-нано
	Теплоизолятор для наружных стен
	Покрытие стен снаружи зданий с эффектом фотокатализа и самочищения от органических загрязнителей


Физико-механические свойства «Изоллат-02»:

	Прочность при разрыве, кГс/см2
	80 кГ/см2

	Относительное удлинение на разрыв, %
	5%

	Плотность в жидком состоянии
	0,50 кГ/дм3

	Плотность готового покрытия
	0,28 кГ/дм3

	Паропроницаемость
	90 Грамм/м2/час

	Водопроницаемость
	Менее 30 Грамм/м2/24 часа

	Светоотражение
	90%

	Светорассеяние
	95%

	Расчетная теплопроводность
	0,002-0,007 Вт/м`С

	Адгезия
	25 кГ/см2


· Материал «ИЗОЛЛАТ» запатентован и сертифицирован № РОСС RU.AИ16.НО4534.

· Материал «ИЗОЛЛАТ» включен в реестр материалов применяемых в сфере ЖКХ РФ № 000005/I I-КМ-003.

· Материал «ИЗОЛЛАТ» рекомендован к применению в сфере ЖКХ письмом Пермского областного комитета по энергетике № И08-40-35 от 26.02.2006 г.

· Санитарно-гигиенические  сертификаты: № 66.01.221.Т001098.11.02 от 12.11.2002 г, № 66.01.221.П.002855.11.02 от 14.11.2002 г. 

· Сертификат пожарной безопасности: № ССПБ.RU.ОПО56.Н.00018.

· Имеет разрешение на применение от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № РРС 00-25956 на применение на нефтехимических, химических, нефтеперерабатывающих и других взрывопожароопасных объектах в соответствии с технической документацией и паспортом.

· «Изоллат»  с 2005г включен Краснодарским СКБ «ГАЗПРОЕКТ» в типовой альбом «Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов» серия 5.905.-25.05, как основной материал для покрытия наружных газопроводов.

Материал «ИЗОЛЛАТ» рекомендован в качестве теплоизоляционного и антикоррозийного покрытия для оборудования и трубопроводов в ЦТП, насосных павильонах, при воздушной, канальной и бесканальной прокладке инженерных сетей ОАО «ТГК-9» «Пермские тепловые сети», отзыв о применении материала от 21.032008 №102-253, ООО «Пермская сетевая компания», рекомендательное письмо от 14.05.2008 № 003527, ООО «Новогор-Прикамье», протоколом технического совещания от 08.04.2008.

Согласно отзыву об эксплуатации и содержании зданий и сооружений МУПЖКХ «Гарант» от 15.04.2010 №345  следует, что анализ показаний приборов учета тепловой энергии установленных в жилых дома ЗАТО «Звездный» показывает сокращение потребления тепловой энергии в течении периода отопления на 25% по 6 подъездному 5 этажному жилому дому. Одновременно температура внутри жилых помещений стала соответствовать нормативной. До утепления была зафиксирована t + 14-15 C, после проведения комплекса работ по утеплению здания стабильно + 20-22 С. 

В соответствии с отзывами от МП ГЖКУ г. Железногорска Красноярского края от 12.08.2005 г. № 1425 и ЗАО «Сибур-Химпром» от 14.03.2008 г. № 142/03 на поверхностях крыш и свесах жилых зданий и сооружений, покрытых материалом «ИЗОЛЛАТ» не наблюдается образование наледей и сосулек. 

Теплозащитное покрытие «ИЗОЛЛАТ» имеет эстетичный внешний вид, существенно снижает трудоемкость работ при изоляции сложных поверхностей, экономит пространство помещения за счет уменьшения габаритов изолированного оборудования и обеспечивает нормативное снижение температуры на поверхностях. 
Стоимость покрытия «ИЗОЛЛАТ» по данным ООО «Инновации в строительстве» дешевле применяемых изоляций из минераловатных изделий и пенополиуретана. 

Основными преимуществами применения материала «ИЗОЛЛАТ» по сравнению с другими изоляционными покрытиями являются: 

· Небольшая рабочая толщина покрытия (0,5-3,0 мм);

· Температурный диапазон эксплуатации от – 60 0С до +500 0С;

· Возможность нанесения на самые труднодоступные и сложно-профильные поверхности (распределительные «гребенки» запорная арматура и т.п.);
· Материал идеален для ремонта фасадов зданий имеющих статус памятников архитектуры;
· Простота нанесения – кисть, краскопульт;

· Хорошая адгезия ко всем видам материалов;

· Экологическая безопасность материалов;

· Длительный срок эксплуатации – не менее 10 лет;

· Колеровка материала в требуемый цвет;

· Виброустойчивость;

· Вандалоустойчивость;
· Высокие антикоррозийные свойства;
· Сохранение теплофизических свойств даже при 100% влажности и сильной ветровой нагрузке;
· Конкурентоспособная цена в сравнении с традиционными видами изоляции;
· Коэффициент теплопроводности 0,002-0,007 Вт/м  0С;

            Для сравнения:

	пенополиуретан
	0,025 Вт/м 0С

	базальтовое волокно   
	0,033 Вт/м 0С

	пенопласт  
	0,03-0,04 Вт/м 0С

	URSA
	0,032-0,043 Вт/м 0С

	минеральная вата        
	0,044 Вт/м 0С

	K-FLEX                        
	0,024 Вт/м 0С


В период с 2005 года по настоящее время материал широко используется в качестве тепловой изоляции на объектах Лукойл-Пермнефтеоргсинтеза, Сибур-Химпрома, Пермского завода силикатных панелей, СтройПанельКомплекта и многими другими.
С примерами применения жидко-керамического теплоизоляционного покрытия Изоллат в г. Перми с 2005 г. по настоящее время можно подробно ознакомиться у специалистов отдела продаж ООО «Специальные технологии-ПК».

Производитель жидко-керамического покрытия Изоллат - компания ООО «Специальные технологии», г. Екатеринбург, созданная на базе Российской Академии наук. Web: www.isollat.ru,    e-mail: isol@isollat.ru

	Адрес:  614002, г. Пермь, ул. Веселая – 1, оф.5
	ИНН 5904204350  

	Почтовый адрес: 614007, г. Пермь,  а/я 7630
	КПП   590401001

	Тел.: (342) 234-00-20; 277-78-24                                                         

Тел./факс:  (342) 216-29-11; 216-70-01

Сайт: www.ivs-perm.ru
E-mail:  innova_stroy@mail.ru
	Р/счет № 40702810700560010622
в Пермском филиале ОАО «Банк Москвы» г.Пермь
К/счет № 30101810100000000856
БИК  045773856


ПРАЙС-ЛИСТ

(на 2011 год)
	№

№
	Наименование
	Розничная цена, руб./литр


	Стоимость 1 кв. м покрытия толщиной 0,5мм (без учета стоимости работ), руб.
	Заявленный расход,

литр/ 1 кв. м
	Минимальная толщина покрытия

	1
	Изоллат-01

для покрытия наружных и внутренних стен зданий, вертикальных поверхностей
	413,00
	206,50
	0,5
	0,5

	2
	Изоллат-02

для покрытия трубопроводов, промышленного и котельного оборудования, температура поверхности до 140 С.
	413,00
	206,50
	0,5
	0,5

	3
	Изоллат-03

с антипиреновыми добавками, группа горючести Г1, температура поверхности до 140 С.
	460,20
	230,10
	0,5
	0,5

	4
	Изоллат-04

для покрытия поверхностей работающих в условиях высоких температур, до 500 С. включительно, негорючий
	900,00
	450,00
	0,5
	0,5

	5
	Изоллат-М

Теплоизолятор для оборудования допускающий транспортировку и применение в условиях отрицательных температур
	413,00
	206,50
	0,5
	0,5

	6
	Изоллат-Нано

Теплоизолятор для наружных стен
	560,00
	280,00
	0,5
	0,5


· все цены приведены с учетом НДС.
· необходимая толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом.
· доставка по Перми за счет поставщика.
· предусмотрена система скидок:
	СИСТЕМА СКИДОК
	Объем  единовременно оплачиваемой партии материала (в литрах)

	
	До 100 л
	От 101 до 250 л
	От 251 до 500 л
	От 501 до 1000 л
	Свыше 1000 л

	
	
	
	
	
	

	Размер скидки, %
	0
	3
	5
	7
	10


Региональное представительство по Пермскому краю ООО «Специальные технологии-ПК» проведет с Вами необходимую техническую консультацию, выполнит теплотехнические расчеты, определит необходимую толщину изоляционного слоя и потребное количество материала, осуществит его поставку.

Подробную информацию о материале, его физико-механических свойствах, областях применения, технологии нанесения покрытия, условиях получения скидок можно получить, связавшись со специалистом отдела продаж.
